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R+M Nr.
500 04

R+M Nr. 
500 100 19 mm (3/4")

Niederdruck

Pistolen & Lanzen

Brausekopf

ST-1200 Sprühpistolen

Chemiepistolen Chemiepistolen mit Teleskoplanze Eingangsfi lter

Weitere Ausführungen der ST-1200 Sprühpistolen liefern wir auf Anfrage!

R+M Nr.  
200 810 520 1/4" IG 3/8" IG

R+M Nr.  
200 860 500 1/4" IG 1/4" IG

R+M Nr.  
201 200 535 Messing 1/2" IG

R+M Nr.  
201 200 500 Messing 1/2" IG

201 200 520 Edelstahl 1/2" IG

R+M Nr.  
201 200 550 Edelstahl 1/2" IG

R+M Nr.  
500 00 1/2" IG 1/2" IG

R+M Nr.     
500 03 1/2" IG 1000 - 2000 mm 25 bar 70 l/min  50 °C

Kunststoff . 

Max. 50 °C

ST-860 Niederdruck ST-810 Niederdruck

Pistole mit PEEK Sitz. Chemiebeständig.

Max. 210 bar / 30 l/min / 80 °C

Pistole mit POM Sitz. Chemiebeständig.

Max. 140 bar / 30 l/min / 80 °C

Messing verchromt. Gehäuse Kunststoff . 

Schlauchtülle. Max. 8 bar / 20 °C

Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung. 

Sicherungsbügel. Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung. 

Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung. 

Sicherungsbügel. Max. 24 bar / 100 l/min / 95 °C

Pistole mit chemiebeständiger 

Edelstahl kugel. 

Max. 25 bar / 70 l/min / 50 °C

Pistole mit chemiebeständiger Edelstahl kugel. Rohr Edelstahl für Düsenmundstücke. Ohne 

Düse. Max. 25 bar / 70 l/min / 50 °C

Neu
Neu

Neu

Reparatursätze ST-1200

R+M Nr. 
201 200 420 Edelstahl

R+M Nr. 
201 200 430 Messing




