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R+M Nr.    
734 50  3/4" 5" 188
734 60  1" 5" 188
734 70  3/4" 9.3/4" 310
734 80  1" 9.3/4" 310
734 820 034  3/4" 20" 583
734 820 001  1" 20" 583

R+M Nr.    
734 330 2  1" 9.3/4" 315

R+M Nr.    
734 310 2  1" 9.3/4" 305

R+M Nr.    
734 290 03  3/4" 5" 207
734 290 11  1" 5" 207
734 290 04  3/4" 9.3/4" 337
734 290 05  1" 9.3/4" 337

R+M Nr. 
734 210 36
 
 

R+M Nr. 
734 506
734 510
734 200 70

Niederdruck

Kunststo�  waschbar

Kunststo�  waschbar

Filtergehäuse ohne Filtereinsätze

Filtereinsätze

ZentriereinheitO-Ring

Wandhalter Spannschlüssel

Filtertassen

Typ 1. Verstärkte Ausführung. 
Max. 50 °C

2-teilig. Luftablassstopfen. 
Innengewinde Messing. 
Max. 10 bar / 50 °C

3-teilig. Luftablassstopfen. 
Innengewinde Messing. 
Max. 10 bar / 50 °C

3-teilig. Luftablassstopfen. Kopf 
Messing vernickelt. Tasse Edelstahl. 
Max. 20 bar / 120 °C

3-teilig. Luftablassstopfen. Kopf 
Messing vernickelt. Tasse Kunststo� . 
Max. 10 bar / 50 °C

R+M Nr.  
734 504    1  Filter 2-teilig klein*
734 704    1  Filter 2-teilig groß*
734 200 13 2  Filter 3-teilig klein**
734 200 14 2  Filter 3-teilig groß**
734 330 21 2  Filter 3-teilig groß**

R+M Nr.  
734 505    1  für Kunststo�  Kopf
734 300 1  2  für Messing Kopf
734 299 01 2  für Kunststo�  Kopf

R+M Nr.   
734 299 02 1  einzeln Stahl verzinkt
734 507    2  einzeln Kunststo� 
734 508    3  doppelt Kunststo� 

R+M Nr.   micron 
734 55  5"  60 128
734 54  5" 150 128
734 75  9.3/4"  60 250
734 74  9.3/4" 150 250

R+M Nr.   micron 
734 57  5"  5 128
734 56  5" 20 128
734 77  9.3/4"  5 250
734 76  9.3/4" 30 250
734 720 005  20"  5 510
734 720 025  20" 30 510

R+M Nr.   micron 
734 709 050  9.3/4" 50 250
    
    

R+M Nr.   micron 
734 293 00  5"  60 125
734 293 01  5" 120 125
734 293 02  9.3/4"  60 250
734 293 03  9.3/4" 120 250

Kunststo� . Max. 50 °C

Kunststo� Messing / EdelstahlMessing / Kunststo� 

Je größer die Micronzahl, desto größer der Maschenabstand: 

500 micron = grob . 50 micron = fein

Baumwolle

Edelstahl

Neu

Typ 2. Max. 50 °C

Typ 3. Max. 50 °C

Typ 4. Max. 120 °C

* Mit O-Ring ** Ohne O-Ring
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