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HMTIMAX

R+M Nr. Kit Nr. 
340 051 01 51 TIMAX
340 058 01 58 K5
340 059 01 59 K3
340 060 01 60 K5
340 061 01 61 K3
340 070 01 70 K7
340 072 01 72 HM
340 093 01 93 W2, W2L
340 094 01 94 W2, W2L

R+M Nr.   
531 00 1/4" 25 l/min 47 mm
531 10 3/8" 40 l/min 54 mm
531 20 1/2" 80 l/min 66 mm

R+M Nr.   
531 50 1/4" 25 l/min 47 mm
531 60 3/8" 40 l/min 54 mm
531 70 1/2" 80 l/min 66 mm

R+M Nr. 
910 50 1/2"

R+M Nr.  
010 002 00  5 - 41 l/min

R+M Nr.  
010 010 01  200 l/min

Hochdruck

Thermoventile

Ventil mit Fühler aus Kupfer. Betriebstemperatur 
63 °C. Max. 10 bar

Hochdruckrückschlagventile Drehzahlregler
IP einstellbar

Interpump Umlaufventile

Messing. Ö� nungsdruck 0,4 bar. 
Max. 150 bar / 90 °C

Edelstahl. Ö� nungsdruck 0,4 bar. 
Max. 400 bar / 90 °C

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" AG. 
 = Bypass 3/8" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 200 bar / 80 °C

 = Eingang 3/4" IG.  = Ausgang 1/2" IG. 
 = Bypass 1" IG. 

Max. 60 bar / 80 °C

Regler mit Bowdenzug 1000 mm. Min. 50 bar. 
Max. 200 bar / 75 °C

Symbole   Gewinde   Eingang   Ausgang   Bypass   Manometer   Durch� uss   Höhe   Typ

Reparatursätze

R+M Nr. 
995 000 00 3/8" AG

 

Montageprinzip des Thermoventils




