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CHEM 

R+M 300

Hochdruck

Hochdruckphase

Niederdruckphase

R+M InjektorenST-160 Injektoren

3/8" AG. Edelstahl. Injektor mit Peek Sitz. 
 Regulierung der Chemiedosierung erfolgt durch 
8 auswechselbare Dosiereinsätze (0,5 - 2 mm). 
Max. 200 bar / 90 °C

Edelstahl. Injektor für Schaumanwendungen.
Regulierung der Chemiedosierung erfolgt durch 
8 auswechselbare Dosiereinsätze (0,5 - 2 mm). 
Max. 350 bar / 90 °C

Chemieinjektoren

R+M 300

Die Funktion des Injektors wird bestimmt 
durch:
1  Wahl des Modells (  Düse) in Abhängigkeit 

zur Leistung des Hochdruckreinigers.
2  Die Wasserdruckdi� erenz erlaubt die 

 Bei mischung der Chemie durch den E� ekt 
einer "Venturi"-Düse. Dieser E� ekt ergibt 
sich dann, wenn das Wasser durch die im 
 Durchmesser größere Niederdruckdüse 
geleitet wird, die am Strahlrohr montiert ist 
(z. B. bei einem Doppelstrahlrohr).

3  Die Länge des Hochdruckschlauches. Dieser 
sollte nicht länger als 20 m sein.

4  Den Innendurchmesser des Hochdruck-
schlauches. Je länger der Schlauch -  desto 
größer sollte sein Durchmesser sein. 
Schlauch ver längerungen beeinträchtigen die 
Leistung des Injektors.

Hochdruckdüse

Hochdruckdüse

Niederdruckdüse

Symbole   Gewinde   Eingang   Ausgang   Durch� uss l/min   Druck   Durchmesser   Düsendurchmesser in mm   Typ

R+M Nr.   
541 69 3/8" AG 3/8" AG 1,8 mm
541 70 3/8" AG 3/8" AG 2,1 mm
 

R+M Nr.   
541 034 700 3/8" AG 3/8" AG 1,5 mm
541 034 730 3/8" AG 3/8" AG 2,1 mm
541 034 740 3/8" AG 3/8" AG 2,3 mm

R+M Nr.   
200 160 500 3/8" IG 3/8" AG 1,35 mm

 

R+M Nr.   
544 318 11 M22 IG M22 AG 1,8 mm
544 321 11 M22 IG M22 AG 2,1 mm
544 323 11 M22 IG M22 AG 2,3 mm
544 318 12 M21 IG M21 AG 1,8 mm
544 321 12 M21 IG M21 AG 2,1 mm
544 323 12 M21 IG M21 AG 2,3 mm
544 318 13 1/2" IG 1/2" AG 1,8 mm
544 321 13 1/2" IG 1/2" AG 2,1 mm
544 323 13 1/2" IG 1/2" AG 2,3 mm

R+M Nr.   
544 318 14 M22 IG M22 AG 1,8 mm
544 321 14 M22 IG M22 AG 2,1 mm
544 323 14 M22 IG M22 AG 2,3 mm
544 318 15 M21 IG M21 AG 1,8 mm
544 321 15 M21 IG M21 AG 2,1 mm
544 323 15 M21 IG M21 AG 2,3 mm
544 318 17 1/2" IG 1/2" AG 1,8 mm
544 321 17 1/2" IG 1/2" AG 2,1 mm
544 323 17 1/2" IG 1/2" AG 2,3 mm

R+M Nr.   
544 318 0 3/8" IG 3/8" AG 1,8 mm
544 321 0 3/8" IG 3/8" AG 2,1 mm
544 323 0 3/8" IG 3/8" AG 2,3 mm

R+M Nr.   
544 318 1 3/8" IG 3/8" AG 1,8 mm
544 321 1 3/8" IG 3/8" AG 2,1 mm
544 323 1 3/8" IG 3/8" AG 2,3 mm

Injektor ohne Dosierung. 
Max. 220 bar / 90 °C

Injektor mit Dosierung. 
Max. 220 bar / 90 °C

Injektor mit Dosierung. 
Max. 220 bar / 90 °C

Injektor mit Dosierung. Saugschlauch 
1000 mm. Ansaug � lter ST-31. Max. 220 bar / 90 °C

Edelstahl. Injektor mit Dosierung. 
Max. 390 bar / 90 °C

Injektoren
Neu

Restposten

Funktionsprinzip 
eines Chemieinjektors




