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R+M Nr.
200 006 490

R+M Nr. 
200 005 455

R+M Nr.
200 005 455

R+M Nr.
200 006 550

R+M Nr.
905 15

R+M Nr.d   
833 10 48 mm 109 mm 24 V =

833 15 48 mm 109 mm 24 V ~ 50 Hz

833 00 48 mm 109 mm 230 V ~ 50 Hz

R+M Nr.
833 50

R+M Nr. 
832 01 24 V =

832 00 24 V ~ 50 Hz

832 10 230 V ~ 50 Hz

ST-505

Hochdruck

Hochdruckmagnetventile stromlos geschlossen

AK Steckdose

Bei Wasserfl uss

Ohne Wasserfl uss

Der Schwimmer ist in Ruhestellung. Der 

 Kon takt ist off en.

Der Schwimmer ist in Arbeitsstellung. 

Der  Kontakt ist geschlossen durch den 

 magne tischen Schwim mer.

Strömungswächter

R+M Nr. 
200 005 500 Schwimmer mit Bohrung

200 005 555 Schwimmer ohne Bohrung

R+M Nr.  
200 006 500 3/8" AG 3/8" AG

905 45 3/8" AG M16 AG

R+M Nr. 
200 005 520 mit ***

200 005 526 ohne ***

R+M Nr. 
200 005 300 mit ***

R+M Nr. 
200 505 500 Schwimmer * mit Bohrung

200 505 555 Schwimmer ** ohne Bohrung

3/8" IG. Einbau senkrecht. Kontakt 1 A - 250 V 

(AC1). Kabel 1200 mm. Max. 250 bar / 80 °C

3/8" IG. Einbau senkrecht. Kontakt 1 A - 250 V 

(AC1). Kabel 1200 mm. Max. 500 bar / 80 °C

Einbau lageunabhängig. Kontakt 1 A - 250 V (AC1). 

Kabel 1200 mm. Max. 250 bar / 80 °C

Ersatzteile

Schwimmer ST-5 Schwimmer ST-505

* Edelstahl  .  ** Messing  .  *** Bohrung

Schwimmer ST-6REED-Schalter ST-5. 

Kabel 1200 mm

REED-Schalter ST-505. 

Kabel 1200 mm

REED-Schalter ST-6. 

Kabel 1200 mm

3/8" IG. Einbau lageunabhängig. Kontakt 0,8 A - 

250 V (AC1). Kabel 1600 mm. Max. 300 bar / 80 °C

1/4" IG. NW 1,2 mm. Magnetventil ohne 

 Steckdose. Druckbereich 0 - 180 bar. Max. 90 °C

1/4" IG. NW 1,5 mm. Magnetventil mit Steckdose. 

Druckbereich 0 - 130 bar. Max. 90 °C

Funktionsprinzip 

eines Strömungswächters

ST-6R+M 60

ST-5

Rapa SV 04




